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Rider techniczny , Berek, czyli upior w moherze 2”

Nieznajomosc tresci ridera nie zwalnia z obowigzku przestrzegania go.
Kazdorazowo po otrzymaniu ridera prosimy o jego potwierdzenie mailowe na adres:
monika@teatrgudejko.pl

Wymagania dotyczace sceny:

— wymiary sceny 10m x 8m x 5m (szer/gt/wys),

— wejscie na scene 6- godzin przed spektaklem,

— czarne okotarowanie (kulisy, horyzont),

— jezeli scena jest szersza niz 10m, zastawki do ograniczajgce okno sceny wysokosci 3,20m,

— w kulisach i za horyzontem sSwiatto robocze niebieskie,

— jezeli nie ma mozliwosci przykrecania sie do podtogi, zapewnienie odpowiednich obcigznikéw do
dekoracji,

— 15stdt (0,8 x 1,2m) z lampka na rekwizyty oraz gniazdko zasilajgce (w prawej kulisie),

— 2 stolik (0,8 x 1,2m) z lampka na rekwizyty oraz gniazdko zasilajace (w lewej kulisie),

— 2 wieszaki metalowe,

— 8 krzeset,

— nascenie palone s3 wyroby tytoniowe.

Wymagania dotyczace oswietlenia:

— oSwietlenie dostosowane mocg do wielkosci sali i odlegtosci swiecenia,

— oswietlenie zgodne z zatgczonym planem oswietlenia,

— stoét oswietleniowy z mozliwoscia tworzenia i zapisu scen $wietlnych z czasami przejs¢ pomiedzy
scenami, obstugujace protokét DMX512,

— sterowanie widowni z konsolety oswietleniowej,

— wszystkie reflektory wyposazone w ramki do filtrédw, klapki i linki zabezpieczajace,

— reflektory na osobnych obwodach regulowanych,

— sprzet sprawny technicznie, przygotowany, zainstalowany i sprawdzony przed przyjazdem ekipy
technicznej,

— trzy obwody regulowane na podtodze elementéw scenografii,

— oswietleniowiec na miejscu w trakcie przygotowan, prob i spektaklu,

— drabina do ustawienia oswietlenia, jezeli nie ma innej mozliwosci do ustawienia kierunkdéw,

— niezbedne catkowite wyciemnienie sceny w trakcie spektaklu,

— niezbedny staty kontakt inspicjenta z elektroakustykiem w trakcie spektaklu,

— BARDZO WAZNE. Sterowanie o$wietleniem, dzwiekiem i multimediami z jednego miejsca, jedna
osoba realizuje spektakl. Miejsce realizatora powinno umozliwia¢ naturalny odstuch ze sceny, bez
uzycia monitoréw odstuchowych.

Wymagania dotyczace nagtosnienia:

nagtosnienie frontowe, petno pasmo, dostosowane do wielkosci sali, rbwnomiernie pokrywajgce

caty nagtasniany obszar, system wolny od szumow, przydzwiekow,

— jesli gtdwny system nie zapewnia rGwnomiernie pokrycia dzwiekiem na catym sali, niezbedne
outfille, frontfille lub inne dodatkowe strefy nagtosnienia sterowane bezposrednio z miksera FOH,

— konsoleta dzwiekowa np. Behringer x32,

— dwa monitory odstuchowe z tytu sceny na osobnych torach AUX1, AUX2 z lewej i prawej strony

sceny,
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— mini jack (plus ew. diboxy) do podfaczenia komputera,

— 1 x profesjonalny odtwarzacz CD z auto pauzg,

— jezeli zajdzie taka koniecznos¢ prosimy o dogtosnienie sceny (duzy obiekt, obiekt o stabej akustyce,
obiekty o stabej zrozumiatosci mowy) w zaleznosci od potrzeb mikrofony 8 szt. pojemnosciowe,
powierzchniowe, kierunkowe, mikroporty lub kombinacja tych rozwigzan,

— jezeli wykorzystywane sg mikroporty niezbedna jest osoba do obstugi w trakcie préby i spektaklu
(przyklejanie mikroportéw, wymiana baterii etc...),

— mikrofony bezprzewodowe szt. 7 np. Sennheiser, Shure,

— mikrofony z cielistymi mikrofonami nagtownymi na jedno ucho,

— bodypacki ze sprawnymi i natadowanymi akumulatorami, lub dobrej klasy bateriami- zgodnie z
zaleceniami producenta,

— zestawy przeskanowane, zestrojone, wyposazone w odpowiednie anteny i gotowe do pracy przed
przyjazdem realizatora dzwieku,

— hipoalergiczna tasma do przyklejania mikrofonéw preferowany omnifilm lub 3M,

— akustyk na miejscu w trakcie przygotowania, préb i spektaklu.

Wymagania dotyczgce multimediow:

— projektor multimedialny (instalacyjny) o niskim poziomie hatasu, mocy min. 6000 ansi wyposazony
w shutter (wbudowany lub zewnetrzny) z dedykowanym komputerem do projekcji i mapingu,

— przewdd sygnatowy VGA lub HDMI i okablowanie do miejsca realizacji spektaklu, jesli nie ma
systemu z dedykowanym komputerem do projekcji — niezbedna informacja o braku komputera,

— projektor umiejscowiony nad widownia lub w miejscu umozliwiajgcym projekcje od przodu na lewa
czes¢ sceny,

— ekranem projekcyjnym jest wycinek dekoracji,

— konieczna obstuga w trakcie przygotowania, préb i spektaklu.

Garderoby:
— 1x2 osobowa (zenska), 1x4 osobowa (meska),
— w kazdej garderobie stanowiska z lustrami, krzestami, oswietleniem i wieszakami (w sumie szes¢
stanowisk),
— niezbedne stanowisko z lustrem i o$wietleniem przy scenie do szybkich przebidrek,
— deska do prasowania i zelazko,
— catering zgodny z przestanym (osobnym) riderem dla 11 oséb.

Inne wymagania:

— jezeli spektakl jest grany na sali nieprzystosowanej do warunkow teatralnych, niezbedny kontakt z
obstugg techniczna,

— wejscie na scene 7 godz. przed spektaklem na salach typu aula i salach z dalek3a droga do
roztadunku dekoracji ktéra wydtuza czas roztadunku (sala na ktdrg sprzet oswietleniowy,
nagtosnieniowy, scena jest montowana na potrzeby realizacji spektaklu),

— od poczatku montazu pomieszczenie dla obstugi technicznej dla 3 oséb (kawa, herbata, woda)

Niezbedna miejscowa obstuga spektaklu:
— kierownik sceny,
— 1 oswietleniowiec,
— 1 akustyk,
— 1 realizator wideo,
— 1linspicjent,
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— 3 osoby do roztadunku/zatadunku dekoracji,
— osoba sprzatajaca.

Plan pracy:

—  6godz. (lub 7 godz. sala typu aula) przed spektaklem, 3 osoby do roztadunku dekoracji, przyjazd
ekipy technicznej,

— 5 godz. przed spektaklem, oswietleniowiec, akustyk, multimedia,

— 1 godz. przed spektaklem: przyjazd ekipy aktorskiej,

— 0,5 godz. przed spektaklem, gotowos¢ do wpuszczania widowni,

— Do 2,5 godz. po spektaklu, demontaz i zatadunek dekoracji, 3 osoby do zatadunku.

Montaz scenografii: 1,5 godz.
Ustawienie $wiatet i dZzwieku i ewentualna préba 4 godz.
Czas trwania spektaklu 2 godz. 15 min. z przerwa 15 min po 1 godz.

Osoba kontaktowa w sprawie techniki:
Piotr Kowalski

tel. 502 239 854

Mail: technika.teatrgudejko@gmail.com
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